
DK - MONTAGEVEJLEDNING.
VIGTIGT! Sluk altid for strømmen, før installationen 
påbegyndes. I nogle lande må tekniske installationer kun 
udføres af en autoriseret elektriker. Få oplysninger hos de 
relevante myndigheder. Dette dokument tjener 
udelukkende som en installationsguide, og vi kan ikke 
gøres ansvarlige for anvendelsen eller evt. fejlanvendelse af 
denne information.

1). Start med at slukke for strømmen på sikringsboksen.
2). Monter loftskrog til ledningsa�aster.
3). Ophæng lampen vha. ledningsa�aster.
4). Tilpas evt. længden på kablet hvis nødvendigt.
5). Monter ledningen til lampeudtaget.
6). Skub lamperosetten op til loftet.
7). Monter lyskilde i lampen.
8). Tænd afslutningsvis for strømmen på sikringsboksen.

IP20: Lampen må kun monteres i områder, hvor 
vandpåvirkning ikke kan forekomme.
Klasse II: Lampen er dobbeltisoleret og kræver derfor ikke 
tilslutning til jordledning.
Z-tilslutning: Lampens ledning kan ikke udskiftes og 
lampen skal kasserers hvis ledningen beskadiges.
Max. W: Den angivne max. wattage skal overholdes.

Monteringsvejledningen må ikke smides væk.  

EN - MOUNTING INSTRUCTION.
IMPORTANT! Always shut o� power to the circuit before 
starting installation work. In some countries electrical 
installation work may only be carried out by a authorized 
electrical contractor. Contact your local electricity authority 
for advice. This document only serves as a general guide 
and we are not responsible for the use or misuse of the 
provided information.

1). Start by switching o� power to the circuit.
2). Mount ceiling hook for the wire relief.
3). Mount the lamp using the wire relief.
4). Adjust cable length if needed.
5). Mount the wire to the socket.
6). Move the rosette against ceiling.
7). Mount the lightsource in the lamp.
8). Turn on power to the circuit.

IP20: The lamp should only be installed in areas where 
direct contact with water cannot occur.
Class II: The lamp is double-insulated and does not need to 
be connected to the yellow/green earth wire.
Z-connection: The wire cannot be replaced if damaged, 
and the lamp must be discarded.
Max. W: Do not exceed the maximum wattage.

The mounting instruction must not be discarded.  
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DE - INSTALLATION HINWEISE.
WICHTIG! Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen Ländern 
dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Fachkräften 
ausgeführt werden. 

Bei nicht fachgerechter oder falscher Montage erlischt die 
Gewährleistung bzw. Garantie. Jegliche Haftungsansprüche bei 
fehlerhafter Montage sind ausgeschlossen.

1). Schalten Sie während der Installation die Sicherungen aus.
2). Montieren Sie den Deckenhaken für die Lampenaufhängung.
3). Befestigen Sie die Lampe mithilfe der Lampenaufhängung.
4). Passen Sie, falls erforderlich, die Kabellänge an.
5). Verbinden Sie die entsprechenden Anschlussleitungen miteinander.
6). Schieben Sie die Deckenrosette an die entsprechende Stelle.
7). Installieren Sie das Leuchtmittel in der Lampe.
8). Schalten Sie die Sicherungen wieder ein.

IP20: Die Lampe besitzt keinen Schutz gegen Wassereinwirkungen. 
Klasse II: Die Lampe ist doppelt isoliert und muss deshalb nicht an die 
Erdleitung angeschlossen werden.
Z-Anschluss: Die Anschlussleitung der Lampe darf bei Beschädigung 
nicht gewechselt werden. Bitte die Lampe in diesem Fall entsorgen.
Max. W: Die angegebene Wattage darf nicht überschritten werden.

Die Montageanleitung bitte aufbewahren.


